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Problem badawczy 

 
Zbiornik Sulejowski pomimo 45 lat istnienia 

nie posiada mapy ukształtowania dna – 

informacje te potrzebne są do modelowania 

procesów zachodzących w jeziorze 



Pewnym substytutem wypełniającym tą lukę było opracowane na podstawie danych 
historycznych wydanie Mapy batygraficznej z roku 2013 
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Przebieg badań w roku 

2016 w ramach projektu 

MONSUL 
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Założenie 

Opracowanie mapy pokazującej 

ukształtowanie dna zalewu w skali 

1:25000 



Badania terenowe 
Na Zbiorniku Sulejowskim 

Sonar Lowrance HDS generacji 3 z przetwornikami 
50/200 kHz oraz sonarem bocznym 400/800 khz.  
Urządzenie wyposażone w GPS 10Hz.  



Przebieg przepływów pomiarowych. 
Założenie – prowadzenie profili badawczych w poprzek zbiornika co 50 m 



Do opracowania Map topograficznych „na lądzie” wykorzystuje się dane pochodzące z CODGiK 
– NMT 25 – jest to kwadrat o boku 25m któremu przypisany jest 1 punkt pomiarowy. Daje to 
informacje wysokościową w postaci 1 pkt. na 625m2   
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Uzyskana ilośd danych przez 
zespół prowadzący prace to 
około 440 tys. punktów co 
dzieląc przez powierzchnię 
jeziora daje nam 1 pkt na 62 m2.  











Efekt odbicia się sygnału echosondy od roślinności lub zawiesiny na płytkiej wodzie –  
potrafił fałszowad dane o 1-1,5 metra 





























Informacja wysokościowa na podstawie 
Mapy dokumentacyjnej i interpretacji geomorfologicznej 
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Dziękujemy za uwagę 


